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Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo.

RACORES DIN 2353

may 16 – H‐M

Ø D1  Referencia  SERIE  R1  L  HEX 1  PN 

SERIE SUPER LIGERA (LL) 

4  H‐M‐04‐LL  LL  M 8x1  11  10  100 

6  H‐M‐06‐LL  LL  M 10x  11.5  12  100 

8  H‐M‐08‐LL  LL  M 12x1  12  14  100 

10  H‐M‐10‐LL  LL  M 14x1  12.5  17  100 

12  H‐M‐12‐LL  LL  M 16x1  13  19  100 

SERIE LIGERA (L) 

6  H‐M‐06‐L  L  M 12x1,5  14.5  14  315 

8  H‐M‐08‐L  L  M 14x1,5  14.5  17  315 

10  H‐M‐10‐L  L  M 16x1,5  15.5  19  315 

12  H‐M‐12‐L  L  M 18x1,5  15.5  22  315 

15  H‐M‐15‐L  L  M 22x1,5  17  27  315 

18  H‐M‐18‐L  L  M 26x1,5  18  32  315 

22  H‐M‐22‐L  L  M 30x2  20  36  160 

28  H‐M‐28‐L  L  M 36x2  21  41  160 

35  H‐M‐35‐L  L  M 45x2  24  50  160 

42  H‐M‐42‐L  L  M 52x2  24  60  160 

SERIE PESADA (S) 

6  H‐M‐06‐S  S  M 14x1,5  16.5  17  630 

8  H‐M‐08‐S  S  M 16x1,5  16.5  19  630 

10  H‐M‐10‐S  S  M 18x1,5  17.5  22  630 

12  H‐M‐12‐S  S  M 20x1,5  17.5  24  630 

14  H‐M‐14‐S  S  M 22x1,5  20.5  27  630 

16  H‐M‐16‐S  S  M 24x1,5  20.5  30  400 

20  H‐M‐20‐S  S  M 30x2  24  36  400 

25  H‐M‐25‐S  S  M 36x2  27  46  400 

30  H‐M‐30‐S  S  M 42x2  29  50  250 

38  H‐M‐38‐S  S  M 52x2  32.5  60  250 

Rosca: M DIN 3870 

Cono: 

Material: acero carbono 

> H-M  TUERCA 

 SERIE DIN 2553 – TUBO METRICO 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo.

RACORES DIN 2353

may 16 – H‐D

Ø D1  Referencia  SERIE  L  PN 

SERIE SUPER LIGERA (LL) 

4  H‐D‐04‐LL  LL  6  100 

6  H‐D‐06‐LL  LL  7  100 

8  H‐D‐08‐LL  LL  7  100 

10  H‐D‐10‐LL  LL  7  100 

12  H‐D‐12‐LL  LL  7.5  100 

SERIE LIGERA (L) 

6  H‐D‐06‐LS  L  9  315 

8  H‐D‐08‐LS  L  9  315 

10  H‐D‐10‐LS  L  10  315 

12  H‐D‐12‐LS  L  10  315 

15  H‐D‐15‐L  L  10  315 

18  H‐D‐18‐L  L  10  315 

22  H‐D‐22‐L  L  10.5  160 

28  H‐D‐28‐L  L  10.5  160 

35  H‐D‐35‐L  L  13  160 

42  H‐D‐42‐L  L  13.5  160 

SERIE PESADA (S) 

6  H‐D‐06‐LS  S  9  630 

8  H‐D‐08‐LS  S  9  630 

10  H‐D‐10‐LS  S  10  630 

12  H‐D‐12‐LS  S  10  630 

14  H‐D‐14‐S  S  10  630 

16  H‐D‐16‐S  S  10.5  400 

20  H‐D‐20‐S  S  12.5  400 

25  H‐D‐25‐S  S  12.5  400 

30  H‐D‐30‐S  S  13  250 

38  H‐D‐38‐S  S  13.5  250 

Cono: 24⁰ DIN 3861 

Material: acero carbono 

Tratamiento superficial: cincado 
blanco trivalente 

> H-D  ANILLO DE CORTE 

 SERIE DIN 2553 – TUBO METRICO 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353 

may 16 – H‐G‐ 

 

 

  

Ø D1  Referencia  SERIE  L  L1  HEX 1  HEX 2  PN 

4  H‐G‐4‐LL  LL  31.0  12.0  10  9  100 

6  H‐G‐6‐LL  LL  32.0  9.0  12  12  100 

8  H‐G‐8‐LL  LL  35.0  12.0  14  12  100 

6  H‐G‐6‐L  L  39.0  10.0  14  12  500 

8  H‐G‐8‐L  L  40.0  11.0  17  14  500 

10  H‐G‐10‐L  L  42.0  13.0  19  17  315 

12  H‐G‐12‐L  L  43.0  14.0  22  19  315 

15  H‐G‐15‐L  L  46.0  16.0  27  24  315 

18  H‐G‐18‐L  L  48.0  16.0  32  27  315 

22  H‐G‐22‐L  L  52.0  20.0  36  32  250 

28  H‐G‐28‐L  L  54.0  21.0  41  41  160 

35  H‐G‐35‐L  L  63.0  20.0  50  46  160 

42  H‐G‐42‐L  L  66.0  21.0  60  55  160 

6  H‐G‐6‐S  S  45.0  16.0  17  14  630 

8  H‐G‐8‐S  S  47.0  18.0  19  17  630 

10  H‐G‐10‐S  S  49.0  17.0  22  19  630 

12  H‐G‐12‐S  S  51.0  19.0  24  22  630 

14  H‐G‐14‐S  S  57.0  22.0  27  24  630 

16  H‐G‐16‐S  S  57.0  21.0  30  27  420 

20  H‐G‐20‐S  S  66.0  23.0  36  32  420 

25  H‐G‐25‐S  S  74.0  26.0  46  41  420 

30  H‐G‐30‐S  S  80.0  27.0  50  46  400 

38  H‐G‐38‐S  S  90.0  29.0  60  55  315 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-G  UNION TUBO-TUBO RECTA 

 SERIE SUPER LIGERA / LIGERA / PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353

may 16 – H-G-R 

Ø D1 Referencia Ø D2 L L1 HEX 1 HEX 2 HEX 3 PN 

8 H-G-08/06-L 6 41 11 14 17 14 315 

10 H-G-10/06-L 6 42 12 17 19 14 315 

10 H-G-10/08-L 8 42 12 17 19 17 315 

12 H-G-12/08-L 8 43 13 19 22 17 315 

15 H-G-15/10-L 10 44 14 19 22 19 315 

15 H-G-15/10-L 10 45 15 24 27 19 315 

15 H-G-15/12-L 12 45 15 24 27 22 315 

18 H-G-18/12-L 12 47 15.5 27 32 22 315 

18 H-G-18/15-L 15 48 16.5 27 32 27 315 

22 H-G-22/15-L 15 50 18.5 32 36 27 160 

22 H-G-22/18-L 18 51 18 32 36 32 160 

28 H-G-28/22-L 22 54 21 41 41 36 160 

35 H-G-35/28-L 28 59 21 46 50 41 160 

42 H-G-42/35-L 35 66 21.5 55 60 50 160 

8 H-G-08/06-S 6 48 18 17 19 17 630 

10 H-G-10/06-S 6 49 17.5 19 22 17 630 

10 H-G-10/08-S 8 19 17.5 19 22 19 630 

12 H-G-12/06-S 6 51 19.5 22 24 17 630 

12 H-G-12/08-S 8 51 19.5 22 24 19 630 

12 H-G-12/10-S 10 52 19 22 24 22 630 

14 H-G-14/10-S 10 55 20.5 24 27 22 630 

16 H-G-16/12-S 12 55 20 27 30 24 400 

16 H-G-16/14-S 14 58 21.5 27 30 27 400 

20 H-G-20/10-S 10 60 22 32 36 22 400 

20 H-G-20/12-S 12 60 22 32 36 24 400 

20 H-G-20/16-S 16 63 23 32 36 30 400 

25 H-G-25/16-S 16 68 25.5 41 46 30 400 

25 H-G-25/20-S 20 71 25.5 41 46 36 400 

30 H-G-30/20-S 20 74 26 46 50 36 400 

30 H-G-30/25-S 25 77 26.5 46 50 46 400 

38 H-G-38/30-S 30 87 39.5 55 60 50 315 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-G  UNION REDUCCION TUBO-TUBO 

 SERIE LIGERA / SERIE PESADA 



 

              

Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

 

RACORES DIN 2353 

may 16 – H-W- 

 

 

  

Ø D1 Referencia SERIE L L1 HEX 1 HEX 2 PN 

4 H-W-4-LL LL 21.0 11.0 10 9 100 

6 H-W-6-LL LL 21.0 9.5 12 9 100 

8 H-W-8-LL LL 23.0 11.5 14 12 100 

6 H-W-6-L L 27.0 12.0 14 12 500 

8 H-W-8-L L 29.0 14.0 17 12 500 

10 H-W-10-L L 30.0 15.0 19 14 315 

12 H-W-12-L L 32.0 17.0 22 17 315 

15 H-W-15-L L 36.0 21.0 27 19 315 

18 H-W-18-L L 40.0 23.5 32 24 315 

22 H-W-22-L L 44.0 27.5 36 27 250 

28 H-W-28-L L 47.0 30.5 41 36 160 

35 H-W-35-L L 56.0 34.5 50 41 160 

42 H-W-42-L L 63.0 40.0 60 50 160 

6 H-W-6-S S 31.0 16.0 17 12 630 

8 H-W-8-S S 31.0 17.0 19 14 630 

10 H-W-10-S S 34.0 17.5 22 17 630 

12 H-W-12-S S 38.0 21.5 24 17 630 

14 H-W-14-S S 40.0 22.0 27 19 630 

16 H-W-16-S S 43.0 24.5 30 24 420 

20 H-W-20-S S 48.0 26.5 36 27 420 

25 H-W-25-S S 54.0 30.0 46 36 420 

30 H-W-30-S S 62.0 35.5 50 41 400 

38 H-W-38-S S 72.0 41.0 60 50 315 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

 

 

> H-W  UNION TUBO-TUBO CODO 

 SERIE SUPER LIGERA / LIGERA / PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353 

may 16 – H‐T‐ 

 

 

  

Ø D1  Referencia  SERIE  L  L1  HEX 1  HEX 2  PN 

4  H‐T‐4‐LL  LL  21.0  11.0  10  9  100 

6  H‐T‐6‐LL  LL  21.0  9.5  12  9  100 

8  H‐T‐8‐LL  LL  23.0  11.5  14  12  100 

6  H‐T‐6‐L  L  27.0  12.0  14  12  500 

8  H‐T‐8‐L  L  29.0  14.0  17  12  500 

10  H‐T‐10‐L  L  30.0  15.0  19  14  315 

12  H‐T‐12‐L  L  32.0  17.0  22  17  315 

15  H‐T‐15‐L  L  36.0  21.0  27  19  315 

18  H‐T‐18‐L  L  40.0  23.5  32  24  315 

22  H‐T‐22‐L  L  44.0  27.5  36  27  250 

28  H‐T‐28‐L  L  47.0  30.5  41  36  160 

35  H‐T‐35‐L  L  56.0  34.5  50  41  160 

42  H‐T‐42‐L  L  63.0  40.0  60  50  160 

6  H‐T‐6‐S  S  31.0  16.0  17  12  630 

8  H‐T‐8‐S  S  32.0  17.0  19  14  630 

10  H‐T‐10‐S  S  34.0  17.5  22  17  630 

12  H‐T‐12‐S  S  38.0  21.5  24  17  630 

14  H‐T‐14‐S  S  40.0  22.0  27  19  630 

16  H‐T‐16‐S  S  43.0  24.5  30  24  420 

20  H‐T‐20‐S  S  48.0  26.5  36  27  420 

25  H‐T‐25‐S  S  54.0  30.0  46  36  420 

30  H‐T‐30‐S  S  62.0  35.5  50  41  400 

38  H‐T‐38‐S  S  72.0  41.0  60  50  315 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-T  UNION TUBO-TUBO TE 

 SERIE SUPER LIGERA / LIGERA / PESADA 



 

              

Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

 

RACORES DIN 2353 

may 16 – H-SV 

 

 

  

Ø D1 Referencia L L 1 L2 HEX 1 HEX 2 HEX 3 PN 

6 H-SV-6-L 64 14 34 17 17 14  

8 H-SV-8-L 65 15 34 19 19 17  

10 H-SV-10-L 68 17 35 22 22 19  

12 H-SV-12-L 69 17 36 24 24 22  

15 H-SV-15-L 73 19 38 27 30 27  

18 H-SV-18-L 79 21 40 32 36 32  

22 H-SV-22-L 84 24 42 36 41 36  

28 H-SV-28-L 87 26 43 41 46 41  

35 H-SV-35-L 98 29 47 50 55 50  

42 H-SV-42-L 101 30 47 60 65 60  

         

6 H-SV-6-S 71 19 36 19 17 17  

8 H-SV-8-S 72 20 36 22 19 19  

10 H-SV-10-S 77 22 37 24 22 22  

12 H-SV-12-S 78 22 38 27 24 24  

14 H-SV-14-S 85 24 40 30 27 27  

16 H-SV-16-S 85 26 40 32 30 30  

20 H-SV-20-S 94 29 44 41 36 36  

25 H-SV-25-S 103 31 47 46 46 46  

30 H-SV-30-S 112 34 51 50 50 50  

38 H-SV-38-S 121 37 53 65 65 60  

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

 

 

> H-SV  UNION TUBO-TUBO PASATABIQUE ROSCADO 

 SERIE LIGERA / PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353

may 16 – H-GE- 

 

 

  

Ø D1 Referencia R1 BSPP L L1 L2 HEX 1 HEX 2 PN 

6 H-GE-06-LR 1/8” 23.5 8 23.5 14 14 315 

6 H-GE-06-LR-1/4 1/4" 29 12 25 19 14 315 

8 H-GE-08-LR-1/8 1/8” 24.5 8 24 14 17 315 

8 H-GE-08-LR 1/4" 29 12 25 19 17 315 

8 H-GE-08-LR-3/8 3/8” 30.5 12 26.5 22 17 315 

10 H-GE-10-LR 1/4" 30 12 26 19 19 315 

10 H-GE-10-LR-3/8 3/8” 31.5 12 27.5 22 19 315 

10 H-GE-10-LR-1/2 1/2" 34 14 28 27 19 315 

12 H-GE-12-LR-1/4 1/4” 31 12 27 19 22 315 

12 H-GE-12-LR 3/8" 31.5 12 27.5 22 22 315 

12 H-GE-12-LR-1/2 1/2” 34 14 28 27 22 315 

15 H-GE-15-LR-3/8 3/8" 32.5 12 29 25 27 315 

15 H-GE-15-LR 1/2" 35 14 29 27 27 315 

18 H-GE-18-LR 1/2” 36 14 31 27 32 315 

18 H-GE-18-LR-3/4 3/4" 38 16 31 32 32 315 

22 H-GE-22-LR-1/2 1/2” 38 14 33 32 36 160 

22 H-GE-22-LR 3/4" 40 16 33 32 36 160 

28 H-GE-28-LR-3/4 3/4" 41 16 34 41 41 160 

28 H-GE-28-LR 1" 43 18 34 41 41 160 

35 H-GE-35-LR-1 1" 46 18 40 46 50 160 

35 H-GE-35-LR 1.1/4” 48 20 39 50 50 160 

42 H-GE-42-LR 1.1/2" 52 22 42 55 60 160 

6 H-GE-06-SR 1/4" 32 12 28 19 17 630 

8 H-GE-08-SR 1/4" 34 12 30 19 19 630 

10 H-GE-10-SR-1/4 1/4" 34 12 31 19 22 630 

10 H-GE-10-SR 3/8” 34.5 12 31 22 22 630 

10 H-GE-10-SR-1/2 1/2" 39 14 34 27 22 630 

12 H-GE-12-SR-1/4 1/4" 36 12 33 22 24 630 

12 H-GE-12-SR 3/8” 36.5 12 33.5 22 24 630 

12 H-GE-12-SR-1/2 1/2" 39 14 34 27 24 630 

14 H-GE-14-SR-3/8 3/8” 38.5 12 36.5 24 27 630 

14 H-GE-14-SR 1/2" 41 14 37 27 27 630 

16 H-GE-16-SR-3/8 3/8” 38.5 12 36.5 27 30 400 

16 H-GE-16-SR 1/2" 41 14 37 27 30 400 

16 H-GE-16-SR-3/4 3/4" 45 16 49 32 30 400 

20 H-GE-20-SR-1/2 1/2" 45 14 42 32 36 400 

20 H-GE-20-SR 3/4" 47 16 42 32 36 400 

25 H-GE-25-SR 3/4" 51 16 47 41 46 400 

25 H-GE-25-SR-1 1" 53 18 47 41 46 400 

30 H-GE-30-SR 1" 55 18 50 46 50 400 

38 H-GE-38-SR 1.1/4” 62 20 57 55 60 315 

Rosca: Gas perfil Whitworth ISO 228 

Cono: BSP 60° 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-GE  UNION TUBO-MACHO BSP 

 SERIE LIGERA / SERIE PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353

may 16 – H-GE-ED 

Ø D1 Referencia R1 
BSPP L L1 L2 HEX 1 HEX 2 PN 

6 H-GE-06-LR-ED 1/8” 23.5 8 23.5 14 14 315 

6 H-GE-06-LRED1/4 1/4" 29 12 25 19 14 315 

8 H-GE-08-LRED1/8 1/8” 24.5 8 24 14 17 315 

8 H-GE-08-LR-ED 1/4" 29 12 25 19 17 315 

8 H-GE-08-LRED3/8 3/8” 30.5 12 26.5 22 17 315 

10 H-GE-10-LR-ED 1/4" 30 12 26 19 19 315 

10 H-GE-10-LRED3/8 3/8” 31.5 12 27.5 22 19 315 

10 H-GE-10-LRED1/2 1/2" 34 14 28 27 19 315 

12 H-GE-12-LRED1/4 1/4” 31 12 27 19 22 315 

12 H-GE-12-LR-ED 3/8" 31.5 12 27.5 22 22 315 

12 H-GE-12-LRED1/2 1/2” 34 14 28 27 22 315 

15 H-GE-15-LR-ED 1/2" 35 14 29 27 27 315 

15 H-GE-15-LRED3/4 3/4" 37 16 30 32 27 315 

18 H-GE-18-LR-ED 1/2” 36 14 31 27 32 315 

18 H-GE-18-LRED3/4 3/4" 38 16 31 32 32 315 

22 H-GE-22-LRED1/2 1/2” 38 14 33 32 36 160 

22 H-GE-22-LR-ED 3/4" 40 16 33 32 36 160 

28 H-GE-28-LRED3/4 3/4" 41 16 34 41 41 160 

28 H-GE-28-LR-ED 1" 43 18 34 41 41 160 

35 H-GE-35-LRED-1 1" 46 18 40 46 50 160 

35 H-GE-35-LR-ED 1.1/4” 48 20 39 50 50 160 

42 H-GE-42-LR-ED 1.1/2" 52 22 42 55 60 160 

6 H-GE-06-SR-ED 1/4" 32 12 28 19 17 630 

8 H-GE-08-SR-ED 1/4" 34 12 30 19 19 630 

10 H-GE-10-SRED1/4 1/4" 34 12 31 19 22 630 

10 H-GE-10-SR-ED 3/8” 34.5 12 31 22 22 630 

10 H-GE-10-SRED1/2 1/2" 39 14 34 27 22 630 

12 H-GE-12-SRED1/4 1/4" 36 12 33 22 24 630 

12 H-GE-12-SR-ED 3/8” 36.5 12 33.5 22 24 630 

12 H-GE-12-SRED1/2 1/2" 39 14 34 27 24 630 

14 H-GE-14-SRED3/8 3/8” 38.5 12 36.5 24 27 630 

14 H-GE-14-SR-ED 1/2" 41 14 37 27 27 630 

16 H-GE-16-SRED3/8 3/8” 38.5 12 36.5 27 30 400 

16 H-GE-16-SR-ED 1/2" 41 14 37 27 30 400 

16 H-GE-16-SRED3/4 3/4" 45 16 49 32 30 400 

20 H-GE-20-SRED1/2 1/2" 45 14 42 32 36 400 

20 H-GE-20-SR-ED 3/4" 47 16 42 32 36 400 

25 H-GE-25-SR-ED 3/4" 51 16 47 41 46 400 

25 H-GE-25-SR-ED-1 1" 53 18 47 41 46 400 

30 H-GE-30-SR-ED 1" 55 18 50 46 50 400 

38 H-GE-38-SR-ED 1.1/4” 62 20 57 55 60 315 

Rosca: Gas perfil Whitworth ISO 228 

Cono: Asiento Plano 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-GE-ED  UNION TUBO-MACHO BSP (CON JUNTA) 

 SERIE LIGERA / SERIE PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353

may 16 – H-GE-NPT 

Ø D1 Referencia R1 NPT L L1 L2 HEX 1 HEX 2 PN 

6 H-GE-06-L 1/8” 24 10 32 12 14 315 

6 H-GE-06-L-1/4 1/4" 30 15 38 17 14 315 

8 H-GE-08-L 1/4" 30 15 38 17 17 315 

10 H-GE-10-L 1/4" 31 15 39 17 19 315 

10 H-GE-10-L-3/8 3/8” 32 15.5 40 19 19 315 

12 H-GE-12-L-1/4 1/4” 32 15 40 19 22 315 

12 H-GE-12-L 3/8" 32 15.5 40 19 22 315 

12 H-GE-12-L-1/2 1/2” 37 20 15 22 22 315 

15 H-GE-15-L 1/2" 38 20 16 24 27 315 

18 H-GE-18-L 1/2” 39 20 48 27 32 315 

22 H-GE-22-L 3/4" 41 20 50 32 36 160 

28 H-GE-28-L 1" 47 25 56 41 41 160 

35 H-GE-35-L 1.1/4” 51 25.5 62 46 50 160 

42 H-GE-42-L 1.1/2" 53 26 65 55 60 160 

6 H-GE-06-S 1/4" 35 15 43 17 17 630 

8 H-GE-08-S 1/4" 35 15 43 17 19 630 

10 H-GE-10-S-1/4 1/4" 35 15 44 19 22 630 

10 H-GE-10-S 3/8” 35 15.5 44 19 22 630 

12 H-GE-12-S 3/8” 37 15.5 46 22 24 630 

12 H-GE-12-S-1/2 1/2" 42 20 51 22 24 630 

14 H-GE-14-S 1/2" 44 20 54 24 27 630 

16 H-GE-16-S 1/2" 44 20 54 27 30 400 

20 H-GE-20-S 3/4" 48 20 59 32 36 400 

25 H-GE-25-S 3/4" 57 25 69 41 46 400 

30 H-GE-30-S 1" 60 25.5 73 46 50 400 

38 H-GE-38-S 1.1/4” 65 26 80 55 60 315 

Rosca: Gas perfil  NPT 

Cono: BSP 60° 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-GE  UNION TUBO-MACHO RECTO NPT 

 SERIE LIGERA / SERIE PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353

may 16 – H-GAI 

Ø D1 Referencia R1 BSP L L1 HEX 1 HEX 2 PN 

6 H-GAI-06-LR 1/8” 26 34 14 14 500 

8 H-GAI-08-LR 1/4" 31 39 19 17 500 

10 H-GAI-10-LR 1/4" 32 40 19 19 500 

10 H-GAI-10-LR-3/8 3/8" 33 41 22 19 500 

12 H-GAI-10-LR-1/2 1/2” 37 45 27 19 500 

12 H-GAI-12-LR 3/8" 33 41 22 22 400 

12 H-GAI-12-LR-1/2 1/2” 37 47 27 22 400 

15 H-GAI-15-LR 1/2" 38 46 27 27 400 

18 H-GAI-18-LR 1/2” 38 47 27 32 400 

22 H-GAI-22-LR 3/4" 43 52 32 36 250 

28 H-GAI-28-LR 1" 43.5 54.5 41 41 250 

35 H-GAI-35-LR 1.1/4” 51.5 62.5 50 50 250 

42 H-GAI-42-LR 1.1/2" 53.5 65.5 55 60 250 

6 H-GAI-06-SR 1/4" 33 41 19 17 630 

8 H-GAI-08-SR 1/4" 33 41 19 19 630 

10 H-GAI-10-SR 3/8” 34 43 24 22 630 

12 H-GAI-12-SR 3/8” 35 45 22 22 630 

14 H-GAI-14-SR 1/2" 40 50 27 27 630 

16 H-GAI-16-SR 1/2" 40 50 27 30 420 

20 H-GAI-20-SR 3/4" 45 56 36 36 420 

25 H-GAI-25-SR 1" 49.5 61.5 41 46 420 

30 H-GAI-30-SR 1.1/4" 55.5 68.5 50 50 420 

38 H-GAI-38-SR 1.1/2” 59.5 74.5 60 60 315 

Rosca: Gas perfil Whitworth ISO 228 

Cono: Asiento plano (c/junta) 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-GAI  UNION TUBO-RECTO HEMBRA BSP 

 SERIE LIGERA / SERIE PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353

may 16 – H-MAV 

Ø D1 Referencia R1 BSP L L1 HEX 1 HEX 2 PN 

6 H-MAV-06-LR 1/4” 26 34 14 14 500 

8 H-MAV-08-LR 1/4" 31 39 19 17 500 

10 H-MAV-10-LR 1/4" 32 40 19 19 500 

12 H-MAV-12-LR 1/4" 33 41 22 22 400 

6 H-MAV-06-SR 1/2" 33 41 19 17 630 

8 H-MAV-08-SR 1/2" 33 41 19 19 630 

10 H-MAV-10-SR 1/2” 34 43 24 22 630 

12 H-MAV-12-SR 1/2” 35 45 22 22 630 

SERIE Referencia R1 BSP H Ø D1 Ø D2

L H-MAV-AM-04 1/4” 4.5 11.5 6 

S H-MAV-AM-08 1/2" 5 18.5 12 

Rosca: Gas perfil Whitworth ISO 228 

Cono: Asiento plano 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-MAV  UNION TUBO-RECTO HEMBRA BSP MANOMETRO 

 SERIE LIGERA / SERIE PESADA 

> H-MAV-AM  ARANDELA PARA MANOMETRO 

 SERIE LIGERA / SERIE PESADA 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353 

may 16 – H‐WE‐ 

 

 

  

Ø D1  Referencia  R1 BSPT  L  L1  L2  HEX 1  HEX 2  PN 

4  H‐WE‐04‐LLR  1/8”  21  17  8  9  10  100 

6  H‐WE‐06‐LLR  1/8”  21  17  8  9  12  100 

8  H‐WE‐08‐LLR  1/8”  23  20  8  12  14  100 

6  H‐WE‐06‐LR  1/8”  27  20  10  12  14  315 

6  H‐WE‐06‐LR‐1/4  1/4"  29  26  12  12  14  315 

8  H‐WE‐08‐LR‐1/8  1/8”  29  26  8  12  17  315 

8  H‐WE‐08‐LR  1/4"  29  26  12  12  17  315 

8  H‐WE‐08‐LR‐3/8  3/8”  34  28  12  17  17  315 

10  H‐WE‐10‐LR  1/4"  30  27  12  14  19  315 

10  H‐WE‐10‐LR‐3/8  3/8”  32  28  12  17  19  315 

10  H‐WE‐10‐LR‐1/2  1/2"  38  34  14  19  19  315 

12  H‐WE‐12‐LR‐1/4  1/4”  32  28  12  17  22  315 

12  H‐WE‐12‐LR  3/8"  32  28  12  17  22  315 

12  H‐WE‐12‐LR‐1/2  1/2”  38  34  14  19  22  315 

15  H‐WE‐15‐LR‐3/8  3/8"  36  34  12  19  27  315 

15  H‐WE‐15‐LR  1/2"  36  34  14  19  27  315 

18  H‐WE‐18‐LR  1/2”  40  26  14  24  32  315 

22  H‐WE‐22‐LR  3/4"  44  42  16  27  36  160 

28  H‐WE‐28‐LR  3/4"  47  48  18  36  41  160 

35  H‐WE‐35‐LR  1.1/4”  56  54  25  41  50  160 

42  H‐WE‐42‐LR  1.1/2"  63  61  22  50  60  160 

6  H‐WE‐06‐SR  1/4"  31  26  12  12  17  400 

8  H‐WE‐08‐SR  1/4"  32  27  12  14  19  400 

10  H‐WE‐10‐SR  3/8"  34  28  12  17  22  400 

12  H‐WE‐12‐SR‐3/8  3/8"  38  28  12  17  24  400 

12  H‐WE‐12‐SR  1/2”  40  34  14  19  24  400 

14  H‐WE‐14‐SR  1/2"  40  32  14  19  27  400 

16  H‐WE‐16‐SR  1/2"  43  32  14  24  30  400 

20  H‐WE‐20‐SR  3/4"  48  42  16  27  36  400 

25  H‐WE‐25‐SR  3/4"  54  48  18  36  46  250 

30  H‐WE‐30‐SR  1"  62  54  25  41  50  160 

38  H‐WE‐38‐SR  1.1/4”  72  61  22  50  60  160 

Rosca: Gas cónico BSPT 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-WE  RACOR UNION CODO ROSCA MACHO BSPT 

 SERIE  SUPER LIGERA / LIGERA /  PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353

may 16 – H-WE-NPT 

Ø D1 Referencia R1 NPT L L1 L2 HEX 1 HEX 2 PN 

6 H-WE-06-L 1/8” 27 20 10 12 14 315 

6 H-WE-06-L-1/4 1/4" 29 26 11 12 14 315 

8 H-WE-08-L 1/4" 29 26 15 12 17 315 

10 H-WE-10-L 1/4" 30 27 15 14 19 315 

12 H-WE-12-L-1/4 1/4” 32 28 15 17 22 315 

12 H-WE-12-L 3/8" 32 28 12 17 22 315 

12 H-WE-12-L-1/2 1/2” 38 34 20 19 22 315 

15 H-WE-15-L 1/2" 36 34 18 19 27 315 

18 H-WE-18-L 1/2” 40 36 20 24 32 315 

22 H-WE-22-L 3/4" 44 42 20 27 36 160 

28 H-WE-28-L 1" 47 48 25 36 41 160 

35 H-WE-35-L 1.1/4” 53 54 25 41 50 160 

42 H-WE-42-L 1.1/2" 63 61 22 50 60 160 

6 H-WE-06-S 1/4" 29 26 11 12 17 630 

8 H-WE-08-S 1/4" 32 27 15 14 19 630 

10 H-WE-10-S 3/8” 34 28 12 17 22 630 

12 H-WE-12-S 3/8” 38 28 13.5 17 24 630 

14 H-WE-14-S 1/2" 40 34 20 19 27 630 

16 H-WE-16-S 1/2" 43 36 20 24 30 400 

20 H-WE-20-S 3/4" 48 42 20 27 36 400 

25 H-WE-25-S 3/4" 54 48 25 36 46 400 

30 H-WE-30-S 1" 62 54 25 41 50 400 

38 H-WE-38-S 1.1/4” 72 61 22 50 60 315 

Rosca: Gas perfil  NPT 

Cono: BSP 60° 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-WE  UNION TUBO-CODO MACHO NPT 

 SERIE LIGERA / SERIE PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353

may 16 – H-WSV 

Ø D1 Referencia L L 1 L2 HEX 1 HEX 2 CH 1 Ø D PN 

6 H-WSV-6-L 56 27 27 17 17 12 17 315 

8 H-WSV-8-L 59 27 29 19 19 12 19 315 

10 H-WSV-10-L 61 28 30 22 22 14 22 315 

12 H-WSV-12-L 64 29 32 24 24 17 24 315 

15 H-WSV-15-L 69 31 36 30 30 19 27 315 

18 H-WSV-18-L 73 32.5 40 36 36 24 32 315 

22 H-WSV-22-L 81 34.5 44 41 41 27 36 160 

28 H-WSV-28-L 86 35.5 47 46 46 36 42 160 

35 H-WSV-35-L 97 36.5 56 55 55 41 50 160 

42 H-WSV-42-L 102 36 63 65 65 50 60 160 

8 H-WSV-8-S 62 29 32 22 19 14 19 630 

10 H-WSV-10-S 66 29.5 34 24 22 17 24 630 

12 H-WSV-12-S 68 30.5 38 27 24 17 27 630 

14 H-WSV-14-S 73 32 40 30 27 19 27 630 

16 H-WSV-16-S 74 31.5 43 32 30 24 30 400 

20 H-WSV-20-S 85 33.5 48 41 36 27 36 400 

25 H-WSV-25-S 93 35 54 46 46 36 42 400 

30 H-WSV-30-S 103 37.5 62 50 50 41 50 400 

38 H-WSV-38-S 111 37 72 65 60 50 60 315 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-WSV  UNION TUBO-TUBO CODO PASATABIQUE ROSCADO 

 SERIE LIGERA / PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353

may 16 – H-EVGE 

Ø D1 Referencia R1 BSP L1 L2 HEX 1 HEX 2 PN 

6 H-EVGE-06-LR-ED 1/8” 24.5 8 14 14 500 

8 H-EVGE-08-LR-ED 1/4" 29.5 12 19 17 500 

10 H-EVGE-10-LR-ED 1/4" 27.5 12 19 19 500 

10 H-EVGE-10-LR-ED 3/8" 24 12 22 19 500 

12 H-EVGE-12-LR-14 1/4” 27 12 19 22 400 

12 H-EVGE-12-LR-ED 3/8" 34 12 22 22 400 

12 H-EVGE-12-LR-12 1/2” 25 14 27 22 400 

15 H-EVGE-15-LR-38 3/18" 25 12 22 27 400 

15 H-EVGE-15-LR-ED 1/2" 32 14 27 27 400 

18 H-EVGE-18-LR-ED 1/2” 31.5 14 27 32 400 

22 H-EVGE-22-LR-ED 3/4" 32 16 32 36 250 

28 H-EVGE-28-LR-ED 1" 35 18 41 41 250 

35 H-EVGE-35-LR-ED 1.1/4” 42.5 20 50 50 250 

42 H-EVGE-42-LR-ED 1.1/2" 46.5 22 55 60 250 

6 H-EVGE-06-SR-ED 1/4" 27 12 19 17 630 

8 H-EVGE-08-SR-ED 1/4" 29.5 12 19 19 630 

10 H-EVGE-10-SR-ED 3/8” 32 12 22 22 630 

12 H-EVGE-12-SR-ED 3/8” 32 12 22 24 630 

14 H-EVGE-14-SR-ED 1/2" 36.5 14 27 27 630 

16 H-EVGE-16-SR-ED 1/2" 37 14 27 30 420 

20 H-EVGE-20-SR-ED 3/4" 42.5 16 32 36 420 

25 H-EVGE-25-SR-ED 1" 47.5 18 41 46 420 

30 H-EVGE-30-SR-ED 1.1/4" 51 20 50 50 420 

38 H-EVGE-38-SR-ED 1.1/2” 59.5 22 55 60 315 

Rosca: Gas perfil Whitworth ISO 228 

Cono: Asiento plano (c/junta) 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-EVGE  UNION TUBO-RECTO ORIENTABLE MACHO BSP 

 SERIE LIGERA / SERIE PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353 

may 16 – H-EVW- 

 

 

  

Ø D1 Referencia SERIE L L1 R 1 HEX 1 CH1 PN 

6 H-EVW-6-L L 26.0 12.0 M 12x1,5 14 12 500 

8 H-EVW-8-L L 27.5 14.0 M 14x1,5 17 12 500 

10 H-EVW-10-L L 29.0 15.0 M 16x1,5 29 14 500 

12 H-EVW-12-L L 29.5 17.0 M 18x1,5 22 17 40 

15 H-EVW-15-L L 32.5 21.0 M 22x1,5 27 19 40 

18 H-EVW-18-L L 35.5 23.5 M 26x1,5 32 24 315 

22 H-EVW-22-L L 38.5 27.5 M 30x2 36 27 250 

28 H-EVW-28-L L 41.5 30.5 M 36x2 41 36 250 

35 H-EVW-35-L L 51.0 34.5 M 45x2 50 41 250 

42 H-EVW-42-L L 56.0 40.0 M 52x2 60 50 160 

6 H-EVW-6-S S 27.0 16.0 M 14x1,5 17 12 630 

8 H-EVW-8-S S 27.5 17.0 M 16x1,5 19 14 630 

10 H-EVW-10-S S 30.0 17.5 M 18x1,5 22 17 630 

12 H-EVW-12-S S 31.0 21.5 M 20x1,5 24 17 630 

14 H-EVW-14-S S 35.0 22.0 M 22x1,5 27 19 630 

16 H-EVW-16-S S 36.5 24.5 M 24x1,5 30 24 420 

20 H-EVW-20-S S 44.5 26.5 M 30x2 36 27 420 

25 H-EVW-25-S S 50.0 30.0 M 36x2 46 36 420 

30 H-EVW-30-S S 55.5 35.5 M 42x2 50 41 420 

38 H-EVW-38-S S 63.0 41.0 M 52x2 60 50 315 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-EVW  UNION CODO ORIENTABLE 

 SERIE LIGERA / PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353

may 16 – H-DSVW 

Ø D1 Referencia R1 BSP L L1 L2 HEX 1 HEX 2 CH 1 B 

6 H-DSVW-06-LR 1/4” 24 27 10.5 14 17 17 8 

8 H-DSVW-08-LR 1/4" 25 29.5 14 17 19 22 12 

10 H-DSVW-10-LR 1/4" 25 35.7 14 19 19 22 12 

12 H-DSVW-12-LR 3/8” 29 33 12 22 24 22 12 

12 H-DSVW-12-LR 1/2" 38.5 33 16.5 22 24 27 12 

15 H-DSVW-15-LR 1/2" 46.5 37 21.5 27 30 32 14 

18 H-DSVW-18-LR 1/2” 46.5 38 21.5 32 30 32 14 

22 H-DSVW-22-LR 3/4" 54 43 24 36 36 41 16 

28 H-DSVW-28-LR 1" 66.5 47.5 30.5 41 46 560 18 

35 H-DSVW-35-LR 1.1/4” 80 56.5 35.5 50 55 60 20 

42 H-DSVW-42-LR 1.1/2" 90 62.5 40.5 60 60 70 22 

6 H-DSVW-06-SR 1/4" 32 31.5 14 17 19 22 12 

8 H-DSVW-08-SR 1/4" 32 31.5 14 19 19 22 12 

10 H-DSVW-10-SR 3/8” 38.5 35 16.5 22 24 27 12 

12 H-DSVW-12-SR 3/8” 36.5 40.2 25 24 24 27 12 

14 H-DSVW-14-SR 1/2" 46.5 41 21.5 27 27 32 14 

16 H-DSVW-16-SR 1/2" 46.5 41 21.5 30 30 32 14 

20 H-DSVW-20-SR 3/4" 54 47 24 36 36 41 16 

25 H-DSVW-25-SR 1" 66.5 54.5 30.5 46 46 50 18 

30 H-DSVW-30-SR 1.1/4" 80 62.5 30.5 55 55 60 20 

38 H-DSVW-38-SR 1.1/2” 90 71.5 40.5 60 60 70 22 

Rosca: Gas perfil Whitworth ISO 228 

Cono: Asiento plano (c/junta) 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-DSVW  UNION TUBO-CODO ORIENTABLE S/ESTRANGULACION MACHO BSP 

 SERIE LIGERA / SERIE PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353

may 16 – H-EVL- 

 

 

  

Ø D1 Referencia R1 L L1 HEX 1 CH1 PN 

6 H-EVL-6-L M12x1.5 27.0 26.0 14 12 500 

8 H-EVL-8-L M14x1.5 29.0 27.5 17 12 500 

10 H-EVL-10-L M16x1.5 30.0 29.0 19 14 500 

12 H-EVL-12-L M18x1.5 32.0 29.5 22 17 40 

15 H-EVL-15-L M22x1.5 36.0 32.5 27 19 40 

18 H-EVL-18-L M26x1.5 40.0 35.5 32 24 315 

22 H-EVL-22-L M30x2 44.0 38.5 36 27 250 

28 H-EVL-28-L M36x2 47.0 41.5 41 36 250 

35 H-EVL-35-L M3452 56.0 51.0 50 41 250 

42 H-EVL-42-L M52x2 63.0 56.0 60 50 160 

6 H-EVL-6-S M14x1.5 31.0 27.0 17 12 630 

8 H-EVL-8-S M16x1.5 32.0 27.5 19 14 630 

10 H-EVL-10-S M18x1.5 34.0 30.0 22 17 630 

12 H-EVL-12-S M20x1.5 38.0 31.0 24 17 630 

14 H-EVL-14-S M221.5 40.0 35.0 27 19 630 

16 H-EVL-16-S M24x1.5 43.0 36.5 30 24 420 

20 H-EVL-20-S M30x2 48.0 44.5 36 27 420 

25 H-EVL-25-S M36x2 54.0 50.0 46 36 420 

30 H-EVL-30-S M3422 62.0 55.5 50 41 420 

38 H-EVL-38-S M52x2 72.0 63.0 60 50 315 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-EVL  UNION ELE ORIENTABLE 

 SERIE LIGERA / PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353

may 16 – H-EVT- 

 

 

  

Ø D1 Referencia R1 L L1 HEX 1 CH1 PN 

6 H-EVT-6-L M12x1.5 27.0 26.0 14 12 500 

8 H-EVT-8-L M14x1.5 29.0 27.5 17 12 500 

10 H-EVT-10-L M16x1.5 30.0 29.0 19 14 500 

12 H-EVT-12-L M18x1.5 32.0 29.5 22 17 40 

15 H-EVT-15-L M22x1.5 36.0 32.5 27 19 40 

18 H-EVT-18-L M26x1.5 40.0 35.5 32 24 315 

22 H-EVT-22-L M30x2 44.0 38.5 36 27 250 

28 H-EVT-28-L M36x2 47.0 41.5 41 36 250 

35 H-EVT-35-L M3452 56.0 51.0 50 41 250 

42 H-EVT-42-L M52x2 63.0 56.0 60 50 160 

6 H-EVT-6-S M14x1.5 31.0 27.0 17 12 630 

8 H-EVT-8-S M16x1.5 32.0 27.5 19 14 630 

10 H-EVT-10-S M18x1.5 34.0 30.0 22 17 630 

12 H-EVT-12-S M20x1.5 38.0 31.0 24 17 630 

14 H-EVT-14-S M221.5 40.0 35.0 27 19 630 

16 H-EVT-16-S M24x1.5 43.0 36.5 30 24 420 

20 H-EVT-20-S M30x2 48.0 44.5 36 27 420 

25 H-EVT-25-S M36x2 54.0 50.0 46 36 420 

30 H-EVT-30-S M3422 62.0 55.5 50 41 420 

38 H-EVT-38-S M52x2 72.0 63.0 60 50 315 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-EVT  UNION TE ORIENTABLE 

 SERIE LIGERA / PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353

may 16 – H-AS- 

 

 

  

Ø D1 Referencia Ø T L L1 HEX 1 HEX 2 PN 

6 H-AS-6-L 10 29 21 14 14 315 

8 H-AS-8-L 12 31 23 17 17 315 

10 H-AS-10-L 14 33 25 17 19 315 

12 H-AS-12-L 16 33 25 19 22 315 

15 H-AS-15-L 19 37 29 22 27 315 

18 H-AS-18-L 22 40 31 27 32 315 

22 H-AS-22-L 27 45 36 32 36 160 

28 H-AS-28-L 32 47 38 41 41 160 

35 H-AS-35-L 40 54 43 46 50 160 

42 H-AS-42-L 46 58 46 55 60 160 

6 H-AS-6-S 11 34 26 14 17 630 

8 H-AS-8-S 13 36 38 17 19 630 

10 H-AS-10-S 15 39 30 19 22 630 

12 H-AS-12-S 17 41 32 22 24 630 

14 H-AS-14-S 19 45 35 24 27 630 

16 H-AS-16-S 21 45 35 27 30 400 

20 H-AS-20-S 26 51 40 32 36 400 

25 H-AS-25-S 31 56 44 41 46 400 

30 H-AS-30-S 36 62 49 46 50 400 

38 H-AS-38-S 44 69 54 55 60 315 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pavonado 

> H-AS  UNION TUBO-SOLDABLE 

 SERIE LIGERA / PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353

may 16 – H-ORI 

Ø  Referencia Ø T Ø D1 L OR 1 PN 

6 H-ORIL-6 2 6x2 28.6 4x1.5 315 

8 H-ORIL-8 4 8x2 28.6 6x1.5 315 

10 H-ORIL-10 6 10x2 31.5 7.5x1.5 315 

12 H-ORIL-12 8 12x2 31.9 9x1.5 315 

15 H-ORIL-15 10 15x2.5 34.5 12x2 315 

18 H-ORIL-18 13 18x2.5 36 15x2 315 

22 H-ORIL-22 17 22x2.5 37 19x2 160 

28 H-ORIL-28 22 28x3 41.5 26x2 160 

35 H-ORIL-35 26 35x4 47.8 32x2.5 160 

42 H-ORIL-42 36 42x3 46.8 38x2.5 160 

6 H-ORIS-6 2 6x2 28.6 4x1.5 630 

8 H-ORIS-8 3 8x1.5 28.6 6x1.5 630 

10 H-ORIS-10 6 10x2 31.5 7.5x1.5 630 

12 H-ORIS-12 7 12x2.5 31.5 9x1.5 630 

14 H-ORIS-14 8 14x3 37.5 10x2 630 

16 H-ORIS-16 10 16x3 37.5 12x2 400 

20 H-ORIS-20 15 20x2.5 43 16x2.5 400 

25 H-ORIS-25 17 25x4 48 20x2.5 400 

30 H-ORIS-30 20 30x5 51.5 25x2.5 400 

38 H-ORIS-38 28 38x5 55 33.3x2.4 315 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pavonado 

> H-ORI  UNION CONO SOLDABLE 

 SERIE LIGERA / PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353

may 16 – H-ESV 

Ø D1 Referencia Ø T L L 2 HEX 1 PN 

6 H-ESV-6-L 18 70 86 14 315 

8 H-ESV-8-L 20 70 86 17 315 

10 H-ESV-10-L 22 72 88 19 315 

12 H-ESV-12-L 25 72 88 22 315 

15 H-ESV-15-L 28 84 100 27 315 

18 H-ESV-18-L 32 84 102 32 315 

22 H-ESV-22-L 36 88 106 36 160 

28 H-ESV-28-L 40 88 106 41 160 

35 H-ESV-35-L 50 92 114 50 160 

42 H-ESV-42-L 60 92 116 60 160 

6 H-ESV-6-S 20 74 90 17 630 

8 H-ESV-8-S 22 74 90 19 630 

10 H-ESV-10-S 25 74 92 22 630 

12 H-ESV-12-S 28 74 92 24 630 

14 H-ESV-14-S 30 88 108 27 630 

16 H-ESV-16-S 35 88 108 30 400 

20 H-ESV-20-S 38 62 114 36 400 

25 H-ESV-25-S 45 96 120 46 400 

30 H-ESV-30-S 50 100 126 50 400 

38 H-ESV-38-S 60 104 134 60 315 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pavonado 

> H-ESV  UNION TUBO-TUBO PASATABIQUE SOLDABLE 

 SERIE LIGERA / PESADA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353

may 16 – H-RI- 

 

 

  

 Referencia R1 BSPP M R2 BSPP H L L1 L2 HEX 1 PN 

H-RI- 1/8” 1/4" 30 15 8 19 400 

H-RI- 1/8” 3/8” 31 15 8 24 400 

H-RI- 1/4" 1/8” 28 10 12 19 400 

H-RI- 1/4" 3/8” 36 15 12 24 400 

H-RI- 1/4" 1/2” 40 19 12 30 400 

H-RI- 1/4" 3/4" 43 22.5 12 36 400 

H-RI- 3/8” 1/8” 22.5 9 12 22 400 

H-RI- 3/8” 1/4" 36 17 12 22 400 

H-RI- 3/8” 1/2” 41 19 12 30 400 

H-RI- 3/8" 3/4" 44 19 12 36 315 

H-RI- 1/2” 1/8” 24 9 14 27 315 

H-RI- 1/2” 1/4" 24 9 14 27 315 

H-RI- 1/2” 3/8” 36 15 14 27 315 

H-RI- 1/2” 3/4" 46 20 14 36 315 

H-RI- 1/2” 1" 49 21 14 41 315 

H-RI- 1/2” 1.1/4” 53 25 14 55 315 

H-RI- 3/4" 1/4" 26 13 16 32 315 

H-RI- 3/4" 3/8” 26 14 16 32 315 

H-RI- 3/4" 1/2” 42 18 16 36 315 

H-RI- 3/4" 1" 51 20 16 41 315 

H-RI- 3/4" 1.1/4” 55 20 16 55 315 

H-RI- 3/4" 1.1/2” 57 20 16 60 250 

H-RI- 1" 1/4" 29 14 19 41 315 

H-RI- 1" 3/8” 30 14 19 41 315 

H-RI- 1" 1/2” 30 16 19 41 315 

H-RI- 1" 3/4" 48 20 19 41 315 

H-RI- 1" 1.1/4” 58 23 19 55 315 

H-RI- 1" 1.1/2” 60 25 19 60 250 

H-RI- 1.1/4” 1/4" 32 16 20 50 315 

H-RI- 1.1/4” 3/8” 32 18 20 50 315 

H-RI- 1.1/4” 1/2” 51 21 20 50 315 

H-RI- 1.1/4” 1" 60 25 20 50 250 

H-RI- 1.1/2” 1/2” 36 16 22 55 250 

H-RI- 1.1/2” 3/4" 36 18 22 55 250 

H-RI- 1.1/2” 1" 36 20 22 55 250 

H-RI- 1.1/2” 1.1/4” 58 26.5 22 55 250 

Rosca: Gas perfil Whitworth ISO 228 

Cono: Asiento plano (c/junta) 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-RI  UNION REDUCCION ROSCADA MACHO-HEMBRA BSP 

 SERIE C/JUNTA 



Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

RACORES DIN 2353

may 16 – H-VSTI 

Ø D1 Referencia SERIE L OR 1 PN 

6 H-BUZ-06-LS L / S 18.5 4x1.5 630 

8 H-BUZ-08- LS L / S 19 6x1.5 630 

10 H-BUZ-10- LS L / S 19.5 7.5x1.5 630 

12 H-BUZ-12- LS L / S 19 9x1.5 630 

15 H-BUZ-15-L L 19 12x2 400 

18 H-BUZ-18-L L 22 15x2 400 

22 H-BUZ-22-L L 22 20x2 250 

28 H-BUZ-28-L L 23.5 26x2 250 

35 H-BUZ-35-L L 27 32x2.5 250 

42 H-BUZ-42-L L 27.5 38x2.5 250 

14 H-BUZ-14-S S 21 10x2 630 

16 H-BUZ-16-S S 22 12x2 420 

20 H-BUZ-20-S S 27.5 16.x2.5 420 

25 H-BUZ-25-S S 27.5 20x2.5 420 

30 H-BUZ-30-S S 28.5 25x2.5 420 

38 H-BUZ-38-S S 32.5 33x2.5 315 

Rosca:  

Cono: Cono 24º (c/junta) 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

> H-BUZ  TAPON DE CIERRE PARA TUBO S/TUERCA 

 SERIE LIGERA / SERIE PESADA 



 

              

Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

 

RACORES DIN 2353 

may 16 – H-TN296- 

 

 

  

Ø D1 Referencia Rosca R1 L L1 HEX 1 PN 

6 H-TN296-6-L M 12x1.5 14 7 12 315 

8 H-TN296-8-L M 14x1.5 15 8 14 315 

10 H-TN296-10-L M 16x1.5 16 9 17 315 

12 H-TN296-12-L M 18x1.5 17 10 19 315 

15 H-TN296-15-L M 22x1.5 18 11 24 315 

18 H-TN296-18-L M 26x1.5 19 11.5 27 315 

22 H-TN296-22-L M 30x2 21 13.5 32 160 

28 H-TN296-28-L M 36x2 22 14.5 41 160 

35 H-TN296-35-L M 45x2 25 14.5 46 160 

42 H-TN296-42-L M 52x2 27 16 55 160 

       

6 H-TN296-6-S M 14x1.5 18 11 14 630 

8 H-TN296-8-S M 16x1.5 20 13 17 630 

10 H-TN296-10-S M 18x1.5 20 12.5 19 630 

12 H-TN296-12-S M 20x1.5 22 14.5 22 630 

14 H-TN296-14-S M 22x1.5 23 15 24 630 

16 H-TN296-16-S M 24x1.5 24 15.5 27 400 

20 H-TN296-20-S M 30x2 28 17.5 32 400 

25 H-TN296-25-S M 36x2 32 20 41 400 

30 H-TN296-30-S M 42x2 34 20.5 46 400 

38 H-TN296-38-S M 52x2 39 23 55 315 

Rosca: Macho métrico 

Cono: 24º 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

 

 

 > H-TN296  TAPON DE CIERRE ROSCA MACHO 

 SERIE LIGERA / PESADA 



 

              

Las informaciones técnicas se incluyen a título indicativo sin carácter contractual y pueden ser modificadas sin aviso previo. 

 

RACORES DIN 2353 

may 16 – H-VSTI 

 

 

  

 Referencia R1 BSP L L1 HEX 1 Ø E 

 H-VSTI-1/8-ED 1/8” 12 8 5 14 

 H-VSTI-1/4-ED 1/4” 17 12 6 19 

 H-VSTI-3/8-ED 3/8” 17 12 8 22 

 H-VSTI-1/2-ED 1/2” 19 14 10 27 

 H-VSTI-3/4-ED 3/4" 21 16 12 32 

 H-VSTI-1-ED 1" 22.5 16 17 40 

 H-VSTI-1.1/4-ED 1.1/4” 22.5 17 18 50 

 H-VSTI-1.1/2-ED 1.1/2" 22.5 16 24 55 

 H-VSTI-2-ED 2" 30 24 32 75 

Rosca: Gas perfil Whitworth ISO 228 

Cono: Asiento plano (c/junta) 

Material: acero carbono (DIN 3859) 

Tratamiento superficial: pasivación 
blanca Fe/Zn ISO 2081 cromo 
trivalente según EN 200/53 CE 

 

 

> H-VSTI  TAPON DE CIERRE ALLEN ROSCA MACHO BSP C/JUNTA 

 SERIE LIGERA / SERIE PESADA 



 BARCELONA

    Avda. de la Fama, 32 

    Pol. Ind. Almeda 

    08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

    Tel. 93.475.20.00 

    Fax. 93.474.44.49 

    comercial@hydrofer.com 

MADRID

Tel. 91.380.25.56     

Fax. 93.474.44.49 

madrid@hydrofer.com 

 VALENCIA

    Bernat y Descoll, 61 bjs 

    46026 VALENCIA 

Tel. 96.334.81.35     

Fax. 93.474.44.49 

    valencia@hydrofer.com 


	Portada DIN 2353
	H-M
	H-D
	H-G
	H-G-R
	H-G-08/06-L
	H-G-10/06-L
	H-G-10/08-L
	H-G-12/08-L
	H-G-15/10-L
	H-G-15/10-L
	H-G-15/12-L
	H-G-18/12-L
	H-G-18/15-L
	H-G-22/15-L
	H-G-22/18-L
	H-G-28/22-L
	H-G-35/28-L
	H-G-42/35-L
	H-G-08/06-S
	H-G-10/06-S
	H-G-10/08-S
	H-G-12/06-S
	H-G-12/08-S
	H-G-12/10-S
	H-G-14/10-S
	H-G-16/12-S
	H-G-16/14-S
	H-G-20/10-S
	H-G-20/12-S
	H-G-20/16-S
	H-G-25/16-S
	H-G-25/20-S
	H-G-30/20-S
	H-G-30/25-S
	H-G-38/30-S

	H-W
	H-W-4-LL
	H-W-6-LL
	H-W-8-LL
	H-W-6-L
	H-W-8-L
	H-W-10-L
	H-W-12-L
	H-W-15-L
	H-W-18-L
	H-W-22-L
	H-W-28-L
	H-W-35-L
	H-W-42-L
	H-W-6-S
	H-W-8-S
	H-W-10-S
	H-W-12-S
	H-W-14-S
	H-W-16-S
	H-W-20-S
	H-W-25-S
	H-W-30-S
	H-W-38-S

	H-T
	H-SV
	H-SV-6-L
	H-SV-8-L
	H-SV-10-L
	H-SV-12-L
	H-SV-15-L
	H-SV-18-L
	H-SV-22-L
	H-SV-28-L
	H-SV-35-L
	H-SV-42-L
	H-SV-6-S
	H-SV-8-S
	H-SV-10-S
	H-SV-12-S
	H-SV-14-S
	H-SV-16-S
	H-SV-20-S
	H-SV-25-S
	H-SV-30-S
	H-SV-38-S

	H-GE
	H-GE-06-LR
	H-GE-06-LR-1/4
	H-GE-08-LR-1/8
	H-GE-08-LR
	H-GE-08-LR-3/8
	H-GE-10-LR
	H-GE-10-LR-3/8
	H-GE-10-LR-1/2
	H-GE-12-LR-1/4
	H-GE-12-LR
	H-GE-12-LR-1/2
	H-GE-15-LR-3/8
	H-GE-15-LR
	H-GE-18-LR
	H-GE-18-LR-3/4
	H-GE-22-LR-1/2
	H-GE-22-LR
	H-GE-28-LR-3/4
	H-GE-28-LR
	H-GE-35-LR-1
	H-GE-35-LR
	H-GE-42-LR
	H-GE-06-SR
	H-GE-08-SR
	H-GE-10-SR-1/4
	H-GE-10-SR
	H-GE-10-SR-1/2
	H-GE-12-SR-1/4
	H-GE-12-SR
	H-GE-12-SR-1/2
	H-GE-14-SR-3/8
	H-GE-14-SR
	H-GE-16-SR-3/8
	H-GE-16-SR
	H-GE-16-SR-3/4
	H-GE-20-SR-1/2
	H-GE-20-SR
	H-GE-25-SR
	H-GE-25-SR-1
	H-GE-30-SR
	H-GE-38-SR

	H-GE-ED
	H-GE-06-LR-ED
	H-GE-06-LRED1/4
	H-GE-08-LRED1/8
	H-GE-08-LR-ED
	H-GE-08-LRED3/8
	H-GE-10-LR-ED
	H-GE-10-LRED3/8
	H-GE-10-LRED1/2
	H-GE-12-LRED1/4
	H-GE-12-LR-ED
	H-GE-12-LRED1/2
	H-GE-15-LR-ED
	H-GE-15-LRED3/4
	H-GE-18-LR-ED
	H-GE-18-LRED3/4
	H-GE-22-LRED1/2
	H-GE-22-LR-ED
	H-GE-28-LRED3/4
	H-GE-28-LR-ED
	H-GE-35-LRED-1
	H-GE-35-LR-ED
	H-GE-42-LR-ED
	H-GE-06-SR-ED
	H-GE-08-SR-ED
	H-GE-10-SRED1/4
	H-GE-10-SR-ED
	H-GE-10-SRED1/2
	H-GE-12-SRED1/4
	H-GE-12-SR-ED
	H-GE-12-SRED1/2
	H-GE-14-SRED3/8
	H-GE-14-SR-ED
	H-GE-16-SRED3/8
	H-GE-16-SR-ED
	H-GE-16-SRED3/4
	H-GE-20-SRED1/2
	H-GE-20-SR-ED
	H-GE-25-SR-ED
	H-GE-25-SR-ED-1
	H-GE-30-SR-ED
	H-GE-38-SR-ED

	H-GE-NPT
	H-GE-06-L
	H-GE-06-L-1/4
	H-GE-08-L
	H-GE-10-L
	H-GE-10-L-3/8
	H-GE-12-L-1/4
	H-GE-12-L
	H-GE-12-L-1/2
	H-GE-15-L
	H-GE-18-L
	H-GE-22-L
	H-GE-28-L
	H-GE-35-L
	H-GE-42-L
	H-GE-06-S
	H-GE-08-S
	H-GE-10-S-1/4
	H-GE-10-S
	H-GE-12-S
	H-GE-12-S-1/2
	H-GE-14-S
	H-GE-16-S
	H-GE-20-S
	H-GE-25-S
	H-GE-30-S
	H-GE-38-S

	H-GAI
	H-GAI-06-LR
	H-GAI-08-LR
	H-GAI-10-LR
	H-GAI-10-LR-3/8
	H-GAI-10-LR-1/2
	H-GAI-12-LR
	H-GAI-12-LR-1/2
	H-GAI-15-LR
	H-GAI-18-LR
	H-GAI-22-LR
	H-GAI-28-LR
	H-GAI-35-LR
	H-GAI-42-LR
	H-GAI-06-SR
	H-GAI-08-SR
	H-GAI-10-SR
	H-GAI-12-SR
	H-GAI-14-SR
	H-GAI-16-SR
	H-GAI-20-SR
	H-GAI-25-SR
	H-GAI-30-SR
	H-GAI-38-SR

	H-MAV
	H-MAV-06-LR
	H-MAV-08-LR
	H-MAV-10-LR
	H-MAV-12-LR
	H-MAV-06-SR
	H-MAV-08-SR
	H-MAV-10-SR
	H-MAV-12-SR
	H-MAV-AM-04
	H-MAV-AM-08

	H-WE
	H-WE-NPT
	H-WE-06-L
	H-WE-06-L-1/4
	H-WE-08-L
	H-WE-10-L
	H-WE-12-L-1/4
	H-WE-12-L
	H-WE-12-L-1/2
	H-WE-15-L
	H-WE-18-L
	H-WE-22-L
	H-WE-28-L
	H-WE-35-L
	H-WE-42-L
	H-WE-06-S
	H-WE-08-S
	H-WE-10-S
	H-WE-12-S
	H-WE-14-S
	H-WE-16-S
	H-WE-20-S
	H-WE-25-S
	H-WE-30-S
	H-WE-38-S

	H-EVGE
	H-EVGE-06-LR-ED
	H-EVGE-08-LR-ED
	H-EVGE-10-LR-ED
	H-EVGE-10-LR-ED
	H-EVGE-12-LR-14
	H-EVGE-12-LR-ED
	H-EVGE-12-LR-12
	H-EVGE-15-LR-38
	H-EVGE-15-LR-ED
	H-EVGE-18-LR-ED
	H-EVGE-22-LR-ED
	H-EVGE-28-LR-ED
	H-EVGE-35-LR-ED
	H-EVGE-42-LR-ED
	H-EVGE-06-SR-ED
	H-EVGE-08-SR-ED
	H-EVGE-10-SR-ED
	H-EVGE-12-SR-ED
	H-EVGE-14-SR-ED
	H-EVGE-16-SR-ED
	H-EVGE-20-SR-ED
	H-EVGE-25-SR-ED
	H-EVGE-30-SR-ED
	H-EVGE-38-SR-ED

	H-EVW
	H-WSV
	H-WSV-6-L
	H-WSV-8-L
	H-WSV-10-L
	H-WSV-12-L
	H-WSV-15-L
	H-WSV-18-L
	H-WSV-22-L
	H-WSV-28-L
	H-WSV-35-L
	H-WSV-42-L
	H-WSV-8-S
	H-WSV-10-S
	H-WSV-12-S
	H-WSV-14-S
	H-WSV-16-S
	H-WSV-20-S
	H-WSV-25-S
	H-WSV-30-S
	H-WSV-38-S

	H-DSVW
	H-DSVW-06-LR
	H-DSVW-08-LR
	H-DSVW-10-LR
	H-DSVW-12-LR
	H-DSVW-12-LR
	H-DSVW-15-LR
	H-DSVW-18-LR
	H-DSVW-22-LR
	H-DSVW-28-LR
	H-DSVW-35-LR
	H-DSVW-42-LR
	H-DSVW-06-SR
	H-DSVW-08-SR
	H-DSVW-10-SR
	H-DSVW-12-SR
	H-DSVW-14-SR
	H-DSVW-16-SR
	H-DSVW-20-SR
	H-DSVW-25-SR
	H-DSVW-30-SR
	H-DSVW-38-SR

	H-EVL
	H-EVL-6-L
	H-EVL-8-L
	H-EVL-10-L
	H-EVL-12-L
	H-EVL-15-L
	H-EVL-18-L
	H-EVL-22-L
	H-EVL-28-L
	H-EVL-35-L
	H-EVL-42-L
	H-EVL-6-S
	H-EVL-8-S
	H-EVL-10-S
	H-EVL-12-S
	H-EVL-14-S
	H-EVL-16-S
	H-EVL-20-S
	H-EVL-25-S
	H-EVL-30-S
	H-EVL-38-S

	H-EVT
	H-EVT-6-L
	H-EVT-8-L
	H-EVT-10-L
	H-EVT-12-L
	H-EVT-15-L
	H-EVT-18-L
	H-EVT-22-L
	H-EVT-28-L
	H-EVT-35-L
	H-EVT-42-L
	H-EVT-6-S
	H-EVT-8-S
	H-EVT-10-S
	H-EVT-12-S
	H-EVT-14-S
	H-EVT-16-S
	H-EVT-20-S
	H-EVT-25-S
	H-EVT-30-S
	H-EVT-38-S

	H-AS
	H-AS-6-L
	H-AS-8-L
	H-AS-10-L
	H-AS-12-L
	H-AS-15-L
	H-AS-18-L
	H-AS-22-L
	H-AS-28-L
	H-AS-35-L
	H-AS-42-L
	H-AS-6-S
	H-AS-8-S
	H-AS-10-S
	H-AS-12-S
	H-AS-14-S
	H-AS-16-S
	H-AS-20-S
	H-AS-25-S
	H-AS-30-S
	H-AS-38-S

	H-ORI
	H-ORIL-6
	H-ORIL-8
	H-ORIL-10
	H-ORIL-12
	H-ORIL-15
	H-ORIL-18
	H-ORIL-22
	H-ORIL-28
	H-ORIL-35
	H-ORIL-42
	H-ORIS-6
	H-ORIS-8
	H-ORIS-10
	H-ORIS-12
	H-ORIS-14
	H-ORIS-16
	H-ORIS-20
	H-ORIS-25
	H-ORIS-30
	H-ORIS-38

	H-ESV
	H-ESV-6-L
	H-ESV-8-L
	H-ESV-10-L
	H-ESV-12-L
	H-ESV-15-L
	H-ESV-18-L
	H-ESV-22-L
	H-ESV-28-L
	H-ESV-35-L
	H-ESV-42-L
	H-ESV-6-S
	H-ESV-8-S
	H-ESV-10-S
	H-ESV-12-S
	H-ESV-14-S
	H-ESV-16-S
	H-ESV-20-S
	H-ESV-25-S
	H-ESV-30-S
	H-ESV-38-S

	H-RI
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-
	H-RI-

	H-BUZ
	H-BUZ-06-LS
	H-BUZ-08- LS
	H-BUZ-10- LS
	H-BUZ-12- LS
	H-BUZ-15-L
	H-BUZ-18-L
	H-BUZ-22-L
	H-BUZ-28-L
	H-BUZ-35-L
	H-BUZ-42-L
	H-BUZ-14-S
	H-BUZ-16-S
	H-BUZ-20-S
	H-BUZ-25-S
	H-BUZ-30-S
	H-BUZ-38-S

	H-TN419
	H-TN419-6-L
	H-TN419-8-L
	H-TN419-10-L
	H-TN419-12-L
	H-TN419-15-L
	H-TN419-18-L
	H-TN419-22-L
	H-TN419-28-L
	H-TN419-35-L
	H-TN419-42-L
	H-TN419-6-S
	H-TN419-8-S
	H-TN419-10-S
	H-TN419-12-S
	H-TN419-14-S
	H-TN419-16-S
	H-TN419-20-S
	H-TN419-25-S
	H-TN419-30-S
	H-TN419-38-S

	H-VSTI
	H-VSTI-1/8-ED
	H-VSTI-1/4-ED
	H-VSTI-3/8-ED
	H-VSTI-1/2-ED
	H-VSTI-3/4-ED
	H-VSTI-1-ED
	H-VSTI-1.1/4-ED
	H-VSTI-1.1/2-ED
	H-VSTI-2-ED

	Portada trasera 2021
	H-TN219.pdf
	H-TN419-6-L
	H-TN419-8-L
	H-TN419-10-L
	H-TN419-12-L
	H-TN419-15-L
	H-TN419-18-L
	H-TN419-22-L
	H-TN419-28-L
	H-TN419-35-L
	H-TN419-42-L
	H-TN419-6-S
	H-TN419-8-S
	H-TN419-10-S
	H-TN419-12-S
	H-TN419-14-S
	H-TN419-16-S
	H-TN419-20-S
	H-TN419-25-S
	H-TN419-30-S
	H-TN419-38-S

	H-TN296.pdf
	H-TN419-6-L
	H-TN419-8-L
	H-TN419-10-L
	H-TN419-12-L
	H-TN419-15-L
	H-TN419-18-L
	H-TN419-22-L
	H-TN419-28-L
	H-TN419-35-L
	H-TN419-42-L
	H-TN419-6-S
	H-TN419-8-S
	H-TN419-10-S
	H-TN419-12-S
	H-TN419-14-S
	H-TN419-16-S
	H-TN419-20-S
	H-TN419-25-S
	H-TN419-30-S
	H-TN419-38-S




